Экзамен по технологии 24.12.2010
С собой на экзамен принести:
- ручку

- простой карандаш

- линейку

- ножницы

- цветные карандаши

Форма одежды – рабочая (предстоит работа с пластилином). 

Экзаменационные материалы по технологии

1. История Хорезма

2. Описание археологических предметов – камень, керамика, стекло

3. Основные принципы выполнения археологического рисунка

1. История Хорезма - http://gym1505.ru/node/8194 , а также прикрепленные файлы.
2. Описание археологических экспонатов:

Классификация и описание каменных орудий.

        1. Определение вида каменного орудия (приложение 6)
        2. Определение формы изделия (треугольная, прямоугольная, квадратная, округлая, трапециевидная и т.д.)

        3. Определение размеров изделия (ширина * длина * (высота)).

        4. Определение цвета изделия

        5. Техника изготовления: скалывание, отжим, ретуширование

        6. Состав породы: однородный, смешанный (имеются вкрапления).

        7. Определение породы камня (обсидиан, кремень, яшма, кварцит, халцедон, галька и др.).

        8. Определение назначения изделия 

Последовательность анализа  и описания керамических изделий

1. Определение вида предмета:  сосуд, фрагмент, черепок, архитектурные или технические детали, инструменты, скульптура

2. Определение размеров: для черепков – измеряются  длина, ширина, толщина;







для сосудов – высота, ширина по верху (венчику), наибольшая ширина сосуда,  ширина дна, основания горла (если есть);







для других предметов – ширина, высота, толщина. 

3. Анализ цвета: внешней и внутренней поверхностей, в поперечном изломе.

 Например: Сосуд имеет внешне серый цвет с пятнами коричневыми, розовыми, темными (угольными); изнутри – темный с нагаром или без;  в поперечном изломе с наружной стороны розовый (серый) цвет, изнутри в середине – черный (черно-коричневый). Цвет керамики зависит от сорта глины, облицовки (ангоба) и обжига. Самая примитивная коричневая керамика, часто с темными пятнами в результате плохого обжига, изготовлялась во все периоды. Хорошего красного цвета достигали высокой температурой при бездымном  обжиге в заключительной стадии или облицовкой из жидкой красной (железистой) глины. Черные сосуды получали, зарывая их раскаленными после обжига в мякину, которая тлела от прикосновения с ними и сильно дымила. Чтобы сделать у красных сосудов черный верх или внутренние стенки, коптящей  мякиной покрывали только эти части. До обжига на сосуды могли накладывать светлую глину, разведенную водой, которая не только повышала водопроницаемость, но и придавала им после обжига желтоватый тон.

4. Определение состава смеси (теста).


Тесто состоит из глины и примесей, среди которых выделяют:

Неорганические примеси: песок; мелкие камни (дресва); дробленые черепки (шамот); тальк – мягкий камень (ноготь как бы скользит); слюда   (видны блестящие крапины) и т.п.

Органические примеси: зерно, трава, солома (определяются по обгоревшим пустотам);  раковины; кости;  пух, перо и т.п.

5. Анализ обработки поверхностей: внешней – гладкая, лощеная, лощеная до зеркального блеска, шероховатая, с расчесами (по всей поверхности или частично), обмазанная глиной, наличие следов пальцев, инструмента, рельефного орнамента; внутренней – то же, но различия по степени грубости и тщательности обработки.

6. Определение типа предмета:  сосуд (миска, кубок, горшок, кувшин, ваза, пифос, банка и др.); фрагмент (венчик, шейка, тулово, донышко, ручка) (приложение 7);  черепок неопределенной формы.

7. Анализ техники формовки сосуда: гончарная, ручная или смешанная лепка. 

При лепке сосуда на гончарном круге остаются  круговые вращательные следы, либо следы самого круга на дне или следы срезывания сосуда с круга. Лепка ручная или на подставке выполняется  спиральными или кольцевыми налепами из лент или колбасок.

8. Определение температуры обжига

Обжиг обычно проводится при температуре 800-1000 градусов, если обжиг произведен при температуре 600 градусов, так называемая высокотемпературная сушка, то сосуд будет непрочным, при температуре свыше 1000 градусов сосуд получится сплавленным и деформированным.

9. Определение метода обработки сосуда после обжига 


После обжига сосуд подвергается полировке, лощению или копчению.

Лощение – это древний прием декорирования, который заключается в том, что поверхность керамического изделия или отдельные его части натирают почти до зеркального блеска каким-либо гладким предметом – камнем-голышом, полировальной косточкой и т.п. С помощью гладких полирующих предметов на глиняную поверхность наносят также простейшие узоры, чаще всего в виде волнистых и пересекающихся прямых линий. Блеск, приобретенный при лощении, усиливается после обжига. Лощение выполняется не только с декоративной целью. При лощении верхний слой глины уплотняется, становится прочным и влагонепроницаемым.

10. Анализ орнамента 

Проводится анализ на наличие орнамента на венчике, внутри сосуда, на стенке сосуда, на шейке, на дне сосуда.

Крашеный (расписной), рельефный, тканый, скульптурный, лощеный. Краски могут наноситься на поверхность сосуда до  и после обжига. В зависимости от характера красителей и цветовой гаммы определяются культуры.



Рельефный орнамент – орнамент, который либо выступает над гладкой поверхностью стенок сосуда, либо в них погружен. Рельефный орнамент может быть сделан:  щепкой (прочес);  резьбой костяным, деревянным, каменным, металлическим лезвием;  оттисками ногтей, пальцев, гладкого или зазубренного штампа (штампы делаются либо специально, либо используются челюсти мелких хищников); методом  «отступающей лопаточки»;  гончарным инструментом.




Тканый орнамент  полностью покрывает сосуд до дна и уходит вовнутрь сосуда.

Порядок выполнения орнамента: по окружности, вертикальное, наклонное и др.




Структура узоров: 

- сплошное заполнение штампом, ногтем, пальцем, гончарным инструментом и др.

- раппорты (повторы), состоящие из узоров и элементов (зигзаги, спирали,  штрихи, ленты, шахматные узоры и пр.)

- прямолинейный геометризм (треугольники, ромбы, квадраты)

- криволинейный геометризм (спирали, изогнутые линии, круговые фигуры)

  Основные виды орнаментов:

1. Гребенчатый


2. Штриховой

3. Волнистый


4. Штампованный 

5. Рельефный


6. Рельефный с налепами


7. Расписной


8. Точечный  


9. Шнуровой




10. Прочесанный (проводится на гончарном круге инструментом, например, палочкой)


11. Ямочный


12. Резной


13. Линейный

11. Определение  используемого инструмента. Пальцы, щепки, штампы,  различные предметы с рельефом (раковины, зубы мелких хищников и т.п.)

12. Определение назначения предмета. Определяется по виду (типу), форме предмета и следам употребления (для  хранения пищи, напитков и т.п.)

13. Определение социальной принадлежности (в какой среде бытовал).

14. Определение этнической принадлежности. Народность, культура, страна.

Описание и классификация предметов из стекла:

1. Размер - длина, ширина, высота, толщина, диаметр предмета.

2. Вид (тип) предмета - дает информацию о назначении и функциональных возможностях предмета. 

3. Форма предмета - Круглая, яйцевидная, трапециевидная, треугольная, округлая и другие формы.

4. Цвет предмета – определяется цвет внешней и внутренней поверхностей, наличие вкраплений.

5. Способ (техника) изготовления - дает информацию о времени, месте, социальной среде, авторстве предмета:
· Ручной, механический или смешанный  способы изготовления

· Наличие орнамента, его виды 

6. Назначение предмета – определяется по виду (типу) и форме предмета (для разрезания, копания, рубки, шитья, украшения,  хранения пищи, напитков и т.п.)

7. Временные признаки. Определяется время и место создания предмета. Определяется по способам изготовления, по археологическим культурам, стилистическим особенностям (модерн, классицизм, готика, ампир), формам, используемому материалу и т.п.

3. Основные принципы выполнения археологического рисунка.
Задача археологического рисунка – с максимальной точностью воспроизвести исходный предмет (фрагмент предмета). 
Рисунок выполняется КАРАНДАШОМ!!!, потом раскрашивается также КАРАНДАШАМИ!!

Исследуемый фрагмент изображается в натуральную величину или, если это невозможно, в масштабе с соблюдением пропорций.

Фрагмент рисуется в двух или трех проекциях – лицевая стороны, задняя сторона (если она представляет собой интерес для исследователя, т.е., например, если на ней также имеется орнамент) и профиль. 

На рисунке отображаются все сколы, трещины и иные повреждения. 

Если на фрагменте есть орнамент – он перерисовывается в точности и с соблюдением цветовой гаммы (если рисунок делается в цвете). 
